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1. PŚedmluva 
 

Vyt§pŊn² dŚevn²mi palivy posiluje v ļeskĨch dom§cnostech, firm§ch i st§tn² 

spr§vŊ. SvŊdļ² o tom tis²ce instalac² i spokojenĨch uģivatelŢ. Kdo dŚevn²mi 

peletami vyt§p², ġetŚ² nejen ģivotn² prostŚed², ale i svoje finance. Nemus² 

slevovat z navykl® pohody, kdy kotel Ś²d² termostat um²stŊnĨ v obĨvac²m 

pokoji a vyd§v§ kotli pokyny: teŅ se zapal, teŅ si pŚidej palivo, teŅ se vypni. 

Doba i n§roky na komfort se znaļnŊ posunuly a automatick® kotle na pelety 

naġe oļek§v§n² s pŚehledem splŔuj². 

Pokud m§ vġe fungovat zcela automaticky, je dŢleģit® db§t i na spr§vnou 

instalaci a p®ļi o palivov® sklady na pelety ï peletov§ sila. Ty mus² splŔovat 

Śadu poģadavkŢ, kter® zajiġŠuj², aby byla zachov§na vysok§ kvalita pelet a 

zaruļena bezpeļnost provozu.  

Tato pŚ²ruļka pro vĨstavbu sil a skladov§n² dŚevn²ch pelet popisuje poģadavky 

na ochranu kvality paliva a t²m zajiġŠuje bezpeļn® skladovac² podm²nky pelet pro obŊ z¼ļastnŊn® strany ï 

instalaļn² techniky i spotŚebitele. Jsou zde zahrnuty jak technick® poģadavky na sklady s peletami, tak 

informace ohlednŊ bezpeļn®ho a hospod§rn®ho provozu tŊchto skladŢ. Nenahrazuje pŚesn® technick® 

pokyny pro pouģ²v§n² pod§vac²ch zaŚ²zen² ani pokyny vĨrobcŢ peletovĨch kotlŢ, ale m§ pŚednost pŚed 

doporuļen²mi distributorŢ pelet a projektantŢ. PŚi vĨstavbŊ a provozu peletov®ho sila mus² bĨt kaģdop§dnŊ 

pouģ²v§ny vĨrobcem urļen® d²ly, pomŢcky pro konkr®tn² peletov® kotle, dodrģov§ny pŚedpisy z§vozu 

paliva a syst®my skladov§n². 

Profesion§ln² instalace je z§kladn²m stavebn²m kamenem ¼spŊġn®ho provozu peletovĨch sil.  

 

 

 

 
Ing. Vladim²r StupavskĨ 

Klastr Ļesk§ peleta 

pŚedseda 

 

 

 

 

 

Klastr Ļesk§ peleta je n§rodn² asociace vĨrobcŢ a prodejcŢ kotlŢ a kamen na biomasu, pelet a dŚevŊnĨch paliv. Jsme poskytovatelem 

certifikace Enplus a ļlenem European Pellet Council. Sluģby pro ļleny: informaļn² servis, poradenstv², statistiky z trhŢ, zprostŚedkov§n² 

kontaktŢ a zak§zek, vĨstavnictv², mezin§rodn² spolupr§ce, dotace a legislativa, zkouġky z profesn²ch kvalifikac². 

v²ce podrobnost² : www.ceska-peleta.cz 

http://www.ceska-peleta.cz/
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2. Vyt§pŊn² dŚevn²mi peletami ï obecn® informace 

2.1. Kvalita pelet ï co byste mŊli m²t na pamŊti 

DŚevn² pelety jsou modern²m a k pŚ²rodŊ ġetrnĨm standardizovanĨm palivem ze dŚeva. Jsou pŚev§ģnŊ 

lisov§ny z pilin a hoblin bez kŢry, tedy ze zbytkŢ z dŚevozpracuj²c²ho prŢmyslu.  BŊhem zpracovatelsk®ho 

procesu je ve dŚevŊ aktivov§n lignin (pŚ²rodn² l§tka pŚ²buzn§ ġkrobu), kterĨ zajiġŠuje soudrģnost a 

mechanickou odolnost pelet. Nicm®nŊ mechanick§ odolnost se transportem pelet sniģuje. Logistick® 

procesy proto mus² br§t v ¼vahu vyġġ² citlivost pelet na mechanick® poġkozen². Z§kladn² podm²nkou pro 

bezprobl®mov® vyt§pŊn² peletami je ġetrn® zach§zen² a spr§vnŊ navrģen® sklady. 

2.2. Certifikovan® pelety ENplus kvality 

Certifikvan® ENplus pelety mohou bĨt nakupov§ny pouze od ENplus-certifikovanĨch vĨrobcŢ a distributorŢ. 

Pouze  ENplus certifikace pokrĨv§ oproti ostatn²m certifikac²m celĨ dodavatelskĨ ŚetŊzec zahrnuj²c² vĨrobu 

pelet i jejich distribuci. Seznam certifikovanĨch spoleļnost², spolu s dalġ²mi informacemi ohlednŊ kvality 

pelet naleznete na www.enplus-pellets.eu nebo www.ceska-peleta.cz.  

Mezin§rodn² normy ISO 17225-2, definuj² stŊģejn² vlastnosti produktu, od kter®ho se odv²jej² tŚ²dy kvality. 

TŚ²dy se od sebe liġ² hlavnŊ obsahem popela a vlastnostmi pŚi t§n² popela (Tabulka 1). ObŊ vlastnosti jsou 

dŢleģit® pro spr§vnou funkci kamen a provoz kotlŢ. N²zkĨ obsah popela a vysok§ teplota pŚi t§n² popela 

chr§n² pŚed sp®k§n²m popela (vytv§Śen² pevn® strusky). Certifikaļn² program ENplus proto definuje 

z§vazn® limity pro chov§n² pŚi t§n² popela, zat²mco normy ISO nikoliv. 

TŚ²dy kvality  ENplus A1, ENplus A2 a ENplus B splŔuj² a jeġtŊ zpŚ²sŔuj² odpov²daj²c² normy. TŚ²da ENplus 

A1 je nejvyġġ² tŚ²dou, nejv²ce doporuļovanou pro mal® kotle a kamna. TŚ²da ENplus A2, kter§ nem§ tak 

vysok® poģadavky jako ENplus A1 (hlavnŊ obsah popela) je vhodn§ pro zaŚ²zen² se sn²ģenĨmi poģadavky 

na kvalitu pelet. Je vhodn§ pro vŊtġ² kotle (> 100 kW), ale pro pouģ²v§n² mus² bĨt schv§lena vĨrobcem 

kotle. 

 

 

http://www.enplus-pellets.eu/
http://www.ceska-peleta.cz/
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Tabulka 1: Mezn² hodnoty pro parametry dŚevn²ch pelet  

Vlastnosti jednotka ENplus A1 ENplus A2 ENplus B 
½ƪǳǑŜōƴƝ 
normy11) 

tǊǻƳŠǊ  mm с ҕ м nebo у ҕ м ISO 17829 

5Şƭƪŀ mm оΣмр ғ [ Җ пл 4) ISO 17829 

Voda 
҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ 
(w-%)2) 

Җ мл 
ISO 18134 

Popel 
҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ 
(w-%)3) 

Җ лΣт Җ мΣн Җ нΣл 
ISO 18122 

aŜŎƘŀƴƛŎƪł 
odolnost 

҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ 
(w-%)2) 

җ фуΣл 5) җ фтΣр5) 
ISO 17831-1 

WŜƳƴŞ őłǎǘƛŎŜ  
(< 3,15 mm) 

҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ 
(w-%)2) 

Җ мΣл 6)όҖлΣр7)) 
ISO 18846 

Teplota pelet ϲ/ Җ пл8)  

±ȇƘǌŜǾƴƻǎǘ MJ/kg 2)  җ 16,59) ISO 18125 

{ȅǇƴł ƘƳƻǘƴƻǎǘ kg/m3 2) слл Җ .5 Җ трл ISO 17828 

tǌƝǎŀŘȅ 
҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ 
(w-%) 2) 

Җ н10) 
- 

5ǳǎƝƪ 
҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ 
(w-%) 3) 

Җ лΣо Җ лΣр Җ мΣл 
ISO 16948 

SƝǊŀ 
҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ 
(w-%) 3) 

Җ лΣлп Җ лΣлр 
ISO 16994 

ChlƽǊ 
҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ 
(w-%) 3) 

Җ лΣлн Җ 0,03 
ISO 16994 

¢ŜǇƭƻǘŀ ǘłƴƝ 
popela 

oC җ мнлл җ ммлл CEN/TC 15370-1 

Arsen mg/kg 3) Җ 1 ISO 16968 

Kadmium mg/kg 3) Җ лΣр ISO 16968 

Chrom mg/kg 3) Җ 10 ISO 16968 

aŠř mg/kg 3) Җ 10 ISO 16968 

Olovo mg/kg 3) Җ 10 ISO 16968 

wǘǳǙ mg/kg 3) Җ лΣм ISO 16968 

Nikl mg/kg 3) Җ 10 ISO 16968 

Zinek mg/kg 3) Җ 100 ISO 16968 
1)
 ǇƻǇŜƭ ǾȊƴƛƪł Ǉǌƛ умр ϲ/ 

2)
 v ŘƻŘŀƴŞƳ ǎǘŀǾǳ 

3)
 v ǎǳŎƘŞƳ ǎǘŀǾǳ 

4) 
ƳŀȄƛƳłƭƴŠ 1 % ǇŜƭŜǘ ƳǻȌŜ ōȇǘ ŘŜƭǑƝ ƴŜȌ пл ƳƳΣ ƴŜƧǎƻǳ ǇƻǾƻƭŜƴȅ ǇŜƭŜǘȅ ŘŜƭǑƝ ƴŜȌ пр ƳƳ  

5)
Ǿ ƳƝǎǘŠ ƴŀƪƭłŘƪȅ ǳ ǾȇǊƻōŎŜ όƴłƪƭŀŘƴƝ ŀǳǘƻΣ ƭƻř) 

6)
Ǿ ȊłǾƻŘŠΣ Ǿ ƳƝǎǘŠ ƴŀƪƭłŘƪȅ ǾƻȊƛŘƭŀ Ǉǌƛ ŘƻŘłƴƝ ƪƻƴŎƻǾŞƳǳ ȊłƪŀȊƴƝƪƻǾƛ (ŎŜƭƪƻǾł ƴŜōƻ őłǎǘŜőƴł ŘƻŘłǾƪŀ)  

7) 
v ȊłǾƻŘŠΣ ƪŘȅȌ ǎŜ ǇƭƴƝ ǇȅǘƭŜ ǎ ǇŜƭŜǘŀƳƛ ƴŜōƻ ǳȊŀǾȅǊŀƧƝ big bagy 

8)
 Ǿ ȊłǾƻŘŠΣ Ǿ ƳƝǎǘŠ ƴŀƪƭłŘƪȅ ǾƻȊƛŘƭŀ Ǉǌƛ ŘƻŘłƴƝ ƪƻƴŎƻǾŞƳǳ ȊłƪŀȊƴƝƪƻǾƛ (/ŜƭƪƻǾł ƴŜōƻ őłǎǘŜőƴł ŘƻŘłǾƪŀύ 

9) 
ǊƻǾƴł ǎŜ җ пΣс ƪ²ƘκƪƎ Ǿ ŘƻŘŀƴŞƳ ǎǘŀǾǳ 

10) 
ƳƴƻȌǎǘǾƝ ǇǌƝǎŀŘ ǾŜ ǾȇǊƻōŠ ƳǳǎƝ ōȇǘ ƻƳŜȊŜƴƻ ƴŀ 1,8 ҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ όǿ-%)., ƳƴƻȌǎǘǾƝ ƭłǘŜƪ ǇǌƛŘŀƴȇŎƘ Ǉƻ 
ǾȇǊƻōŠ όƴŀǇǌΦ ƻƭŜƧƻǾȇ ǇƻǾƭŀƪύ ƳǳǎƝ ōȇǘ ƻƳŜȊŜƴƻ ƴŀ лΣн ҈ ƘƳƻǘƴƻǎǘƴƝŎƘ όǿ-҈ύΦ ƴŀ ƳƴƻȌǎǘǾƝ ǇŜƭŜǘ. 
11) 
tƻƪǳŘ Ƨǎƻǳ ŀƴŀƭȇȊȅ ǳǾŜǌŜƧƴŠƴȅ Ǿ ƴƻǊƳłŎƘ ISOΣ ƳŠƭȅ ōȅ ōȇǘ ǳǾŜǌŜƧƴŠƴȅ Ǿ souladu s normami CEN.
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2.3. Dod§vka pelet ï ot§zky kvality a bezpeļnosti 

VolnŊ loģen® dŚevn² pelety mohu bĨt dopravov§ny jen speci§ln²mi cisternovĨmi vozidly. Tato vozidla jsou 

vybavena zaŚ²zen²m, kter® fouk§ stlaļenĨ vzduch k ġetrn®mu transportu pelet skrze hadice (fouk§n²m). 

PŚi fouk§n² pelet na kratġ² vzd§lenosti je l®pe pouģ²t vyġġ²ho tlaku a mal®ho mnoģstv² vzduchu. To zvĨġ² 

pod²l transportovanĨch pevnĨch ļ§st² (pomŊr pelet a vzduchu v potrub²), zat²mco na delġ² vzd§lenosti 

s v²ce ohyby mus² bĨt pod²l pevnĨch ļ§st² sn²ģen.  řidiļ mus² zvolit vhodn® nastaven² tlaku a foukan®ho 

vzduchu na m²stŊ, v z§vislosti na konkr®tn²ch podm²nk§ch. 

Cisternov® vozidlo je tak® vybaveno kalibrovanĨm v§hovĨm syst®mem, opl§ġŠovanou hadic² 

k minimalizov§n² odŊru a vĨfukovĨm ventil§torem s filtrovĨm vakem, kterĨ je poģ²v§n k vytvoŚen² mal®ho 

podtlaku ve skladu. Pokud nen² skladovac² m²stnost vzduchotŊsn§, podtlak se nevytvoŚ² a prachov® ļ§stice 

uniknou a mohou zpŢsobit zapr§ġen² okol².  

řada s®riovŊ dod§vanĨch skladŢ (pŚedevġ²m textiln² sila) nepotŚebuje k dod§vce pelet pouģ²vat ods§v§n². 

V tomto pŚ²padŊ mus² foukanĨ vzduch (nad 1500 mį/h) vych§zet okny, dveŚmi nebo jinak. Ve snaze zajistit 

fouk§n² pelet bez jakĨchkoliv probl®mŢ a s minim§ln²m poġkozen²m pelet a zapr§ġen²m okol², by mŊl 

provozovatel topn®ho syst®mu respektovat n§sleduj²c² body: 

Å Pln²c² pokyny pro skladov§n² mus² bĨt pro Śidiļe na viditeln®m m²stŊ. 

Å TopnĨ syst®m mus² bĨt dle pokynŢ vĨrobce vypnut, a to nejm®nŊ hodinu pŚed dod§vkou.  

ENplus certifikovanĨ dopravce pelet by mŊl vytvoŚit a pŚedat dodac² z§znam, kterĨ obsahuje vġechny 

dŢleģit® informace o dodanĨch pelet§ch, pŚipravenosti skladu a procesu plnŊn².  

Z§kazn²k mus² pŚed zaļ§tkem dod§vky pelet vypnout kotel a dodavatel pelet mus² m²t moģnost ovŊŚit, ģe je 

kotel vypnut. Dodavatel jinak nemŢģe dod§vku prov®st s vĨjimkou, kdy z§kazn²k p²semnŊ potvrd², ģe 

vĨrobce kotle povoluje dod§vku pelet, aniģ by byl kotel vypnut. 

 

2.4. Jemn® ļ§stice pelet ï mal² nezbedov® 

Jemn® ļ§stice jsou zlomky poruġenĨch nebo zlomenĨch pelet, kter® propadnou s²tem s d²rami o prŢmŊru 

3,15 mm. Vyġġ² pod²l jemnĨch ļ§stic mŢģe zpŢsobit probl®my v kotli nebo v pln²c²m syst®mu.  

Jemn® ļ§stice ve skladu pelet mohou zpŢsobit hlavnŊ mechanick® napŊt² bŊhem dod§vky pelet. Mezi 

pŚ²ļiny, kter® zvyġuj² pod²l jemnĨch ļ§stic, patŚ²: ohyby v potrub², chybŊj²c² ochrana proti n§razu, pŚek§ģky 

v transportn² cestŊ pelet, vysok§ rychlost pelet pŚi fouk§n² a dalġ² faktory.   

Jemn® ļ§stice se mohou v kotli tak® nahromadit z dŢvodu poġkozen² pod§vac²ho syst®mu, kterĨ odeb²r§ 

pelety ze skladu do kotle. Dalġ² situace, pŚi kter® doch§z² k nahromadŊn² jemnĨch ļ§stic, nast§v§ pŚi 

postupn®m odeb²r§n² pelet ze skladu ï a to na dnŊ skladu (Obr§zek 1). Abyste zajistili plynulĨ provoz kotle, 

mus² bĨt skladovac² prostory vypr§zdnŊny a kompletnŊ vyļiġtŊny nejm®nŊ jednou za dva roky. ĻiġtŊn² je 

nejlepġ² prov§dŊt v l®tŊ.  

Obsah pevnĨch ļ§stic pod 4 % mŢģe bĨt pŚi dod§vce pelet zaruļen pouze pokud: 

Å Je vzd§lenost fouk§n² pelet (vļetnŊ vnitŚn²ch rozvodŢ) < 30 m. 

Å Jsou dodrģov§ny pokyny v t®to pŚ²ruļce. 

Å Zbyl® mnoģstv² pelet pŚed dod§vkou dalġ²ch pelet je menġ² neģ 10 % skladov® kapacity. 

Å Bylo spotŚebov§no maxim§lnŊ 20 % z nov® dod§vky (tĨk§ se eventu§ln² pozdŊjġ² reklamace). 
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Å Frekvence ļiġtŊn² skladu se mus² odv²jet od roļn² spotŚeby. Sklady s roļn² spotŚebou < 15 tun mus² 

bĨt ļiġtŊny jednou za kaģd® dva roky. Sklady s roļn² spotŚebou җ 15 tun mus² bĨt ļiġtŊny jednou za 

rok.  

 

Obr§zek 1: OddŊlov§n² kouskŢ, kter® vedou k zvĨġen®mu mnoģstv² jemnĨch ļ§stic ve spodn² ļ§sti sila se 
ġikmĨm dnem 

BŊhem dod§vky pelet se mohou objevit na povrchu hromady oddŊlen® jemn® ļ§stice a vĨsledek mŢģete 

pozorovat jako typicky zapr§ġenou pŚedn² stranu hromady pelet.  Tento Ăzapr§ġenĨ povrchñ neznamen§, ģe 

pelety nespadaj² do  ENplus specifikace. 

2.5. Vedlejġ² plyny a dŚevn² aroma 

Ļerstv® pelety mohou ve skladu vyd§vat vĨrazn® aroma. Tento od®r obvykle bŊhem nŊkolika tĨdnŢ vymiz². 

Od®r zpŢsobuj² takzvan® vedlejġ² plyny ze dŚevŊnĨch materi§lŢ. Vedlejġ² plyny zahrnuj² vĨpary pŚ²rodn²ch 

organickĨch souļ§st², stejnŊ jako vĨpary uvolnŊn® pŚi pomal®m pŚ²rodn²m rozkladu dŚeva.  

V porovn§n² s ostatn²mi produkty ze dŚeva maj² pelety vŊtġ² povrch a bunŊļn§ struktura je naruġov§na jiģ 

pŚi vĨrobŊ. To mŢģe m²t za vĨsledek rychlejġ² rozptyl tŊkavĨch slouļenin ï obzvl§ġtŊ u ļerstvĨch pelet a pŚi 

vysokĨch okoln²ch teplot§ch. BŊhem nŊkolika tĨdnŢ obvykle od®r vymiz² ¼plnŊ.  

VĨpary z dŚevn²ch pelet se skl§daj² z tŊkavĨch organickĨch slouļenin (VOC), kter® tvoŚ² pŚedevġ²m oxid 

uhelnatĨ (CO) a oxid uhliļitĨ (CO2). TŊkav® slouļeniny obsahuj² takzvan® terpeny, kter® mohou za 

pŚ²leģitostnĨ ñchemickĨò z§pach, podobnĨ terpentĨnu. Sloģky jako aldehydy a CO2 mohou bĨt ve vŊtġ² m²Śe 

zdrav² ġkodliv® a nemŊly by se dostat do obytnĨch prostor. Proto mus² bĨt sklady volnŊ loģenĨch pelet 

utŊsnŊny od obytnĨch prostor. Ventilace skladu pomŢģe rozptĨlit emise a zkr§t² dobu, neģ vĨpary vymiz². 

2.6. Voda ï nepŚ²tel pelet 

Pelety jsou hydroskopick®, to znamen§, ģe rychle absorbuj² vodu a z§roveŔ zvŊtġuj² svŢj objem. Pokud se 

do skladu pelet dostane hodnŊ vody (napŚ. povodeŔ), mŢģe se l§tka nebo stŊny textiln²ho sila zniļit. Pelety 

tak® ztrat² svŢj tvar a slep² se dohromady. V tomto pŚ²padŊ jiģ nemohou bĨt pouģity jako palivo a mus² bĨt 

rychle odstranŊny, neģ uschnou a ztvrdnou.   

V porovn§n² s n§drģemi na topnĨ olej nezpŢsobuj² sklady pelet ģ§dn® nebezpeļ² pro ģivotn² prostŚed². 

Nicm®nŊ pokud jsou pŚedpokl§d§ny povodnŊ, je doporuļov§no sklady s peletami vypr§zdnit. 
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3. Skladov§n² dŚevn²ch pelet 

3.1. Sklady pelet ï vlastn² pŚestavba nebo hotov® konstrukce? 

Dnes je bŊģn® vybudovat sklady pro pelety ve st§vaj²c²ch m²stnostech nebo sklepech, ļasto zbudovanĨch 

majitelem nemovitosti. Avġak mezi vĨhody na zak§zku stavŊnĨch a s®riovŊ vyr§bŊnĨch skladŢ patŚ² napŚ. 

dobr® vyuģit² prostoru a snadnĨ pŚ²stup k pln²c²m pŚ²rub§m. ĠpatnŊ navrģen® sklady, postaven® 

sv®pomoc², zpŢsobuj² znaļn® probl®my a rizika. 

S®riovŊ vyr§bŊn® skladovac² syst®my nab²zej² provŊŚen® Śeġen², zahrnuj²c² vhodn® pln²c² a ods§vac² 

potrub², kter® zajist², ģe je dodrģov§na poģadovan§ kvalita a bezpeļnost provozu. Z tohoto dŢvodu je 

doporuļeno pouģ²vat tyto skladovac² syst®my.   

Sklady postaven® sv®pomoc² mus² bĨt navrģeny, postaveny a vybaveny kvalifikovanĨmi profesion§ly. 

Klastr Ļesk§ peleta poskytuje kontakty na kvalifikovan® profesion§ly. 

Vyhled§v§n² kvalifikovanĨch topen§ŚŢ: www.topenaridotace.cz 

3.2. Kapacita skladu ï kolik je potŚeba m²sta? 

Celosez·nn² sklady pelet pro spotŚebitele (jmenovitĨ vĨkon kotle < 70 kW) mus² pojmout roļn² spotŚebu 

pelet. Doporuļovan§ kapacita skladu se odv²j² od n§rokŢ budovy na vyt§pŊn². N§roky na vyt§pŊn² mohou 

bĨt spoļ²t§ny odborn²kem, nebo stanoveny odhadem podle spotŚeby paliva pŚedchoz²ho topn®ho syst®mu. 

Pokud je topnĨ syst®m pŚebudov§n z olejov®ho nebo uheln®ho na peletovĨ, spotŚeba pelet v kilogramech 

bude oproti spotŚebŊ oleje v litrech dvojn§sobn§, resp. obdobn§ se spotŚebou hnŊd®ho uhl² (pŢvodn² ruļnŊ 

plnŊnĨ HU kotel). Hodnoty uveden® v Tabulce 2 jsou zaloģeny na modern²m olejov®m topn®m syst®mu 

s hodnotami podobnĨmi modern²mu peletov®mu syst®mu. Pokud jsou vymŊŔov§ny starġ² neefektivn² 

olejov® topn® syst®my, mŢģe bĨt spotŚeba pelet a doporuļen§ kapacita skladu zredukov§na o 20 %. 

Tabulka 2: Doporuļen§ kapacita skladu pro peletov® kotelny 

N§roky na topen² v  kWh/rok 5 000 10 000 20 000 50 000 

SpotŚeba oleje v l/rok 625 1 250 2 500 6 250 

Poģadavky na pelety v kg/rok 1 250 2 500 5 000 12 500 

Doporuļen§ kapacita skladu v m
3 
 2,5 5 10 25 

 

Re§ln§ kapacita skladu je vģdy menġ² neģ teoretickĨ celkovĨ objem m²stnosti.  Kapacita se zmenġuje 

s dvojitou nebo ġikmou podlahou. Pelety se nenapln² v²ġ, neģ nad spodn² hranu pln²c²ch pŚ²rub. 

 

 

 

 

 

http://www.topenaridotace.cz/
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Obr§zek 2:  Ztracen§ kapacita skladu 

PŚi pl§nov§n² skladŢ pro velkĨ topnĨ syst®m (jmenovitĨ vĨkon kotle > 70 kW) mus² bĨt zv§ģeny i jin® 

faktory. Kapacita skladu mus² bĨt dimenzov§na tak, aby pojala v²ce neģ maximum kapacity nejvŊtġ²ho 

pŚepravn²ho vozidla, kter® bude moģn® k dod§vce pouģ²t.  

Jelikoģ je potŚeba m²t kapacitu skladu vetġ² neģ je kapacita pŚepravn²ho vozidla, mohou bĨt ¼pln® dod§vky 

pŚij²m§ny, aniģ by musel bĨt sklad pokaģd® vypr§zdnŊn. PŚ²stup k silu bude urļovat nejvŊtġ² auto, kter® 

mŢģe pelety dodat. Doporuļuje se spojit se s vybranĨm dodavatelem volnŊ loģenĨch pelet pŚed t²m, neģ je 

vybaven² pro peletov® silo objedn§no a podle kapacity nejvŊtġ²ho vozidla naprojektovat velikost skladu. 

3.3. Dod§vka pelet na sklad 

VolnŊ loģen® dŚevn² pelety mohou bĨt dod§v§ny cisternovĨmi vozidly, kter® foukaj² pelety dovnitŚ do 

skladu. Je potŚeba co nejv²ce zkr§tit transportn² d®lku fouk§n², omezit zmŊny smŊru (ļast® ohyby) a 

vĨġkovĨ rozd²l mezi vozidlem a skladem. To vġe zvyġuje mechanick® opotŚeben² pelet bŊhem fouk§n² a 

zvyġuje pod²l jemnĨch ļ§stic. Pln²c² hadice a instalovan® pln²c² potrub² mus² bĨt co nejkratġ² (celkov§ d®lka 

by nemŊla pŚes§hnout 30 m). ChytrĨ projekt pln²c² trasy mŢģe pomoci vzd§lenost zkr§tit a t²m zajistit 

takov® podm²nky fouk§n², kter® neohroz² kvalitu pelet.  

Je potŚeba vz²t v ¼vahu n§sleduj²c²: 

 PŚ²stup mus² bĨt vhodnĨ pro vġechny typy peletovĨch cisteren, ġ²Śka cesty pro pŚ²jezd mus² bĨt min. 

3,5 m a bez vĨġkov®ho omezen² (min. nad 4 metry), kter® by mohlo ztŊģovat pŚ²stup k m²stu 

vykl§dky. Zvaģte tak® sklon a povrch pŚ²stupov® cesty v zimŊ, nebo omezen² jinĨmi vozidly 

parkuj²c²mi pod®l silnice. 

 Mus² bĨt br§na v potaz celkov§ hmotnost vozidla a jeho polomŊr ot§ļen². 

 Vozidlo mus² bĨt schopno spr§vnŊ a bez zbyteļnĨch prŢtahŢ zaparkovat, doba vykl§dky mŢģe trvat 

i pŚes hodinu. 

 Pln²c² a ods§vac² cesty by mŊly v®st venkovn²m trvale ukotvenĨm potrub²m. Pokud nen² moģn® 

pouģ²t toto trvale instalovan® potrub², mus² bĨt bl²zko peletov®ho sila otev²rateln® prostory s okny 
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nebo dveŚmi. PŚ²pojn® armatury na konc²ch potrub² nesm² bĨt pŚ²liġ bl²zko r§mŢ dvŊŚ²/oken, kvŢli 

nemoģnosti pŚipojen² pln²c²ch hadic. 

 Vġechny zmŊny smŊru potrub² mus² bĨt realizov§ny s co nejm®nŊ ohyby a s co nejkratġ² 

vzd§lenost² mezi pŚ²jmem a vĨdejem. Je potŚeba se vyhnout kolenŢm nad 90 stupŔŢ. Pokud to nen² 

moģn®, doporuļuje se vnitŚn² prŢmŊr potrub² zvŊtġit na minim§lnŊ 200 mm. 

 Pln²c² pŚ²pojky by mŊly bĨt maxim§lnŊ 1,8 m vysoko, aby mohly bĨt pln²c² hadice jednoduġe 

zapojeny. V opaļn®m pŚ²padŊ mus² bĨt zajiġtŊn bezpeļnĨ pŚ²stup pro rampu nebo ploġinu. 

 Potrub², hadice a pŚ²pojky by mŊly m²t vnitŚn² prŢmŊr 100 mm a bĨt vyrobeny z pevnĨch a 

uzemnŊnĨch materi§lŢ. 

 Pokud neexistuj² ģ§dn® zpŚesŔuj²c² n§rodn² normy, mus² bĨt pouģity pln²c² pŚ²pojky STORZ typu A 

(100 mm). 

 Trvale instalovan® pln²c² potrub² mus² bĨt vodiv® a uzemnŊn® dr§tem (4 mmĮ) k zemn²c²mu bodu 

kvalifikovanĨm elektrik§Śem. 

 

3.4. Ventilace a odvŊtr§v§n² 

UvolŔov§n² vĨparŢ nebo jin® funkļn² poruchy zdroje vyt§pŊn² mohou v®st k nahromadŊn² nebezpeļn®ho 

mnoģstv² plynu ve skladu pelet, napŚ. oxidu uhelnat®ho. Aby bylo vylouļeno jak®koliv riziko, je nezbytn® 

dodrģovat dvŊ z§kladn² pravidla: 

Å Sklad mus² bĨt vzduchotŊsnŊ oddŊlenĨ od obytnĨch prostor budovy 

Å Sklad mus² bĨt odvŊtr§v§n do venkovn²ch prostor, nebo alespoŔ do dobŚe vŊtran® m²stnosti, aby se 

zabr§nilo nahromadŊn² nebezpeļnĨch plynŢ 

Skladovac² m²stnost s kapacitou Ò 10 t a pln²c²m potrub²m delġ²m neģ 2 metry mus² bĨt vybavena 

ventilaļn²mi uz§vŊry na pln²c²ch i ods§vac²ch koncovk§ch. Ventilaļn² uz§vŊry jsou poskytov§ny 

dodavatelem topn®ho syst®mu nebo obchodn²kem s peletami. PŚi pouģit² prodyġnĨch l§tek v textiln²ch 

skladech nen² potŚeba pouģ²vat ventilaļn² uz§vŊry, nicm®nŊ mus² bĨt zajiġtŊno dostateļn® vŊtr§n² 

m²stnosti. 

 

Obr§zek 3: Ventilaļn² uz§vŊr koncovek typu STORZ 
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Pro vŊtġ² skladovac² prostory je nezbytn® komplexnŊjġ² Śeġen² ventilace. Tabulka 3 ukazuje pŚehled 

poģadavkŢ pro stŚednŊ velk® peletov® sklady. Poģadavky na ventilaci a odvŊtr§v§n² pro velk® sklady jsou 

pops§ny v Tabulce 7: Poģadavky na ventilaci pro velk® sklady pelet. 

Tabulka 3: Doporuļen² pro ventilaci skladu pelet 

D®lka 
pln²c²ho 
potrub² 

Typ ventilace Kapacita skladu 

Mal® (Ò 10 Tun) StŚedn² ( > 10 tun a < 40 tun) 

Ò 2 m Ventilaļn² uz§vŊr Ventilaļn² uz§vŊr na dvou 
koncovk§ch, odvŊtr§v§n² do 
venkovn²ch prostor nebo 
dobŚe vŊtran® m²stnosti. 

Ventilaļn² uz§vŊr na dvou 
koncovk§ch, prŢŚez otvoru min. 4 cmĮ/t 
uskladnŊnĨch pelet, odvŊtr§v§n² do 
venkovn²ch prostor nebo dobŚe 
vŊtran® m²stnosti. 

Ò 5 m SamostatnĨ otvor 
pro ventilaci 

PrŢŚez otvoru min. 100 cmĮ, 
ļistĨ prŢŚez (svŊtlost) min. 80 
cmĮ, odvŊtr§v§n² do 
venkovn²ch prostor. 

PrŢŚez otvoru min. 10 cmĮ/t 
uskladnŊnĨch pelet, ļistĨ prŢŚez 
(svŊtlost) min. 8 cmĮ/t uskladnŊnĨch 
pelet, odvŊtr§v§n² do venkovn²ch 
prostor. 

> 5 m  Mechanick§ 
ventilace 

OdvŊtr§v§n² skladu skrz ventilaļn² potrub² s ventil§torem. Funkce 
ventil§torŢ mus² bĨt propojena s mechanismem otev²r§n² dveŚ² 
skladovac² m²stnosti. 

 

KaģdĨ sklad pelet mus² bĨt odvŊtr§vanĨ. Ventilaļn² otvory nesm² bĨt um²stŊny pŚ²mo pod okny nebo u 

pŚ²vodu vzduchu. 

3.5. ĻiġtŊn² skladŢ 

Pro zajiġtŊn² bezpeļnosti a plynul®ho provozu je nezbytn® pravideln® ļiġtŊn² peletovĨch skladu. PŚi nŊm 

mus² bĨt odstranŊny nahromadŊn® jemn® ļ§stice ze dna, dŚevŊnĨ prach ze stŊn a pln²c²ch potrub². PŚi 

ļiġtŊn² je potŚeba vz²t v ¼vahu n§sleduj²c²: 

 Vstup do skladovac² m²stnosti vģdy pŚedstavuje bezpeļnostn² riziko.  Z tohoto dŢvodu mus² bĨt 

poļet vstupŢ minimalizov§n a striktnŊ dodrģov§na bezpeļnostn² pravidla (viz. kapitola 7: Pro vaġi 

bezpeļnost): kotel a peletov® podavaļe jsou vypnuty, pŚed vstupem byla provedena dostateļn§ 

ventilace (nejm®nŊ 15 min vŊtr§n²) a druh§ osoba mus² bĨt VENKU (viz. kapitola 7: Pro vaġi 

bezpeļnost). 

 ĻiġtŊn² s®riovŊ vyr§bŊnĨch skladŢ a sil mus² bĨt provedeno v souladu s pokyny vĨrobce. 

 Pouģijte dobŚe padnouc² protiprachovou masku s filtrem dle P2 (EN 143) nebo N95 (US NIOSH 

Standard), dobŚe padnouc² brĨle, kter® ochr§n² Vaġe oļi proti prachu, chraŔte si pokoģku.  

 Skladovac² m²stnost mus² bĨt ods§v§na, ne zametena. Zdravotn² a bezpeļnostn² normy pro pr§ci 

vyģaduj² poģit² prŢmyslov®ho vysavaļe s filtrem tŚ²dy M (EN 60335). 

 Do podzemn²ch skladovac²ch sil a skladovac²ch m²stnosti s velkou kapacitou (obvykle > neģ 10 tun) 

mŢģe bĨt vstupov§no pouze s pŚ²strojem na mŊŚen² koncentrace CO. 

 

Minim§lnŊ kaģd® dva roky mus² bĨt sklady pŚed dod§vkou dalġ²ch pelet vyļiġtŊny. 



 
 

YƭŀǎǘǊ 2Ŝǎƪł ǇŜƭŜǘŀ ϧ European Pellet Council | {ŞǊƛƻǾŠ ǾȅǊłōŠƴŞ ǎƪƭŀŘȅ ǇŜƭŜǘ 13 

 

4. S®riovŊ vyr§bŊn® sklady pelet 

4.1. Obecn® poģadavky 

S®riovŊ vyr§bŊn® skladovac² syst®my vĨznamnŊ zjednoduġuj² proces pl§nov§n², instalace a splŔuj² 

vġechny potŚebn® technick® a bezpeļnostn² poģadavky, na rozd²l od skladovac²ch m²stnost², stavŊnĨch 

sv®pomoc². Mohou bĨt instalov§ny ve sklepech, v gar§ģ²ch, v pŚ²stŚeġc²ch na n§Śad², zemn²ch n§drģ²ch a 

ve venkovn²ch i podzemn²ch prostorech. S®riovŊ vyr§bŊn® sklady mus² bĨt instalov§ny a provozov§ny 

v souladu s pokyny vĨrobce.  

Sklad paliva je ned²lnou souļ§st² topn®ho syst®mu. Instalat®r topn®ho syst®mu je zodpovŊdnĨ za 

profesion§ln² zapojen² vġech souļ§st². Mus² zajistit funkļn² propojen² kotle, pod§vac²ho a pln²c²ho zaŚ²zen² 

a skladu pelet. MŊl by umŊt vysvŊtlit pouģit² jednotlivĨch komponentŢ a poskytovat adekv§tn² z§ruku na 

celou instalaci. 

 

4.2. Poģadavky na m²stnost se zaŚ²zen²m 

NejdŢleģitŊjġ² podm²nkou pro instalaci s®riovŊ vyr§bŊn®ho skladu pelet je pevn§ a rovn§ podlaha. Pokud 

toto nen² zajiġtŊno, mus² bĨt vĨġkov® rozd²ly nejprve vyrovn§ny. Podlaha mus² bĨt schopn§ un®st statick® 

zat²ģen² na kontaktn²ch m²stech, tedy celkovou v§hu sila i s jeho obsahem. M²stnosti s vlhkost² nad 80 % 

jsou vhodn® pouze tehdy, pokud mŢģe vzduch kolem skladu proudit. Instalaļn² m²stnost mus² bĨt 

odvŊtr§v§na, aby se zabr§nilo nahromadŊn² ġkodliv®ho oxidu uhelnat®ho CO. 

 

Vzd§lenost od stŊn, stropŢ a zaŚ²zen² 

Spousta skladovac²ch syst®mŢ vyģaduje dodrģen² vhodn® vzd§lenosti od pŚilehlĨch stŊn, stropŢ, podlahy a 

zaŚ²zen² jako svŊtel a potrub². Textiln² sila mohou potŚebovat v²ce prostoru do stran bŊhem fouk§n².  

V nŊkterĨch pŚ²padech se l§tka na zaļ§tku dod§vky nafoukne tak ģe se l§tka zvedne nahoru (neģ se pelety 

dostanou do sila). Nafouknut§ l§tka by se nemŊla dotĨkat ani okoln²ch pŚedmŊtŢ, ani by nemŊla bĨt 

limitov§na vĨġkou stropu, pouze pokud vĨrobce neuvede vĨslovn® vĨjimky. Je potŚeba uv§ģit n§sleduj²c² 

body: 

 Hadice/trubky mohou prosakovat a mŢģe se objevit kondenzace.  

 L§tka mus² volnŊ viset, aby se zabr§nilo zvĨġen² vĨskytu jemnĨch ļ§stic. 

 L§tka se nesm² dotĨkat stropu nebo sv²tidel na stŊn§ch, protoģe by mohla bĨt poġkozena teplem. 

 L§tka textiln²ho sila mus² m²t dostateļnĨ prostor, aby se plnŊ rozvinula. L§tka se nesm² navinout do 

proudu foukanĨch pelet, protoģe by ji to mohlo poniļit.  

 Pln²c² pŚ²ruby mus² bĨt um²stŊny tak, aby pelety nar§ģely pouze do zes²lenĨch textiln²ch ploch a 

nezniļily ġvy. 

 

S®riovŊ vyr§bŊn§ sila bez instalovanĨch pln²c²ch potrub² vedouc²ch k vnŊjġku objektu potŚebuj² dostateļnĨ 

prostor kolem STORZ pŚ²pojek. Je tak® potŚeba eliminovat ¼zk® zat§ļky mezi pln²c²mi pŚ²pojkami a foukac² 

hadic². Mezi koncovkami a stŊnami by mŊla bĨt dodrģov§na vzd§lenost nejm®nŊ 1 metr. Je doporuļeno 

instalovat pevn® pln²c² potrub² s pŚ²pojkami pŚ²mo na venkovn² stŊnu objektu. 
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Jelikoģ existuje velk® mnoģstv² rŢznĨch skladovac²ch syst®mŢ, pokyny k plnŊn² skladu mus² bĨt pro Śidiļe 

vozidel snadno dostupn®. 

 
UzemnŊn² 

 
Skladovac² syst®my mohou bĨt instalov§ny uvnitŚ nebo vnŊ objektu. VŊtġina z nich je vyrobena z r§mu a 

polyesterov® l§tky, nŊkter® jsou z plechu. Sila mus² bĨt uzemnŊna, aby odvedla elektrostatickĨ n§boj, kterĨ 

vznik§ pŚi fouk§n² pelet dovnitŚ sila. KvalifikovanĨ elektrik§Ś mus² zajistit, ģe je syst®m uzemnŊn kabelem (4 

mmĮ) od pŚ²pojky k zemn²c²mu bodu. 

 

Ventilace 

M²stnosti pro textiln² sila potŚebuj² ventilaļn² otvory a mus² bĨt utŊsnŊny a oddŊleny od obytnĨch prostor. 

 V pŚ²padŊ kr§tk®ho potrub² (< 2 m) s pln²c²m potrub²m vedenĨm vnŊ skladu, mus² bĨt na pŚ²pojk§ch 

pouģity ventilaļn² koncovky. 

 V jinĨch pŚ²padech mus² m²t m²stnost se silem alespoŔ jeden vŊtrac² otvor, vedouc² vnŊ skladu do 

prostoru, kterĨ nesm² bĨt zav²r§n, viz Tabulka 3.  

Pokud nem§ textiln² silo ods§vac² potrub², proud vzduchu profukuje l§tkou sila. V tomto pŚ²padŊ mus² m²t 

proud vzduchu moģnost odch§zet okny, dveŚmi, nebo jinĨm otevŚenĨmi odvŊtr§v§n²mi prostory (nad 1500 

mį/h). 

 

4.3. Venkovn² instalace 

S®riovŊ vyr§bŊn§ sila mohou bĨt instalov§na tak® venku. PŚi venkovn²ch instalac²ch mus² bĨt br§ny 

v ¼vahu povŊtrnostn² podm²nky. NŊkdy je potŚeba pouģ²t ochranu pŚed UV z§Śen²m, to z§vis² na typu 

pouģit®ho materi§lu sila. Jin® sklady mohou potŚebovat tak® ochranu pŚed deġtŊm (viz. Tabulka 4).  

Tabulka 4: Speci§ln² poģadavky na venkovn² instalace s®riovŊ vyr§bŊnĨch skladŢ pelet 

Typ skladu UV ochrana Ochrana pŚed deġtŊm 

Textiln² silo Dbejte pokynŢ vĨrobce Nezbytn§ 

Nadzemn² kovov® silo Nen² potŚeba Nen² potŚeba 

Nadz. sklo-lamin§tov® silo Nen² potŚeba Nen² potŚeba 

Nadzemn² plastov® silo Dbejte pokynŢ vĨrobce Nen² potŚeba 

Nadzemn² betonov® silo Nen² potŚeba Nen² potŚeba 

 

4.4. Podzemn² sila 

Sklady pelet, kter® jsou vybudov§ny pod zem², mus² splŔovat n§sleduj²c² speci§ln² poģadavky: 

 vodŊodolnost, nepropustnost, odolnost proti vlhkosti, 

 ochrana pŚed kondenzac² vlhk®ho vzduchu, 

 zajiġtŊn² proti vztlaku v dŢsledku stoupaj²c² podzemn² vody, 

 moģnost kompletn²ho vypr§zdnŊn². 
































